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A. Allgemeine Information

A.1 Hinweise zur Bedienungsanleitung

Um alle Vorteile lhrer neuen Steuerung umfassend nutzen zu kdnnen, sollten Sie alle
Kapitel dieser Bedienungsanleitung lesen, um die Merkmale der Gerate kennenzulernen und
den sicheren Umgang mit dem System zu erlernen.

A.2 Sicherheitshinweise

Bevor Sie lhr Gerat benutzen, sollten Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfaltig lesen.
Dies gilt auch, falls zu einem spéteren Zeitpunkt Fragen auftreten sollten.

Bestimmungsgemaie Verwendung:

Die Gerate sind ausschlie3lich fur die in dieser Dokumentation vorgegebenen Bestimmungen
und Leistungsmerkmale einzusetzen. Bei nicht bestimmungsgemaler Benutzung Ubernimmt
der Hersteller keine Haftungs- und Gewéhrleistungsanspruche.

e Beachten Sie alle am Gerat angebrachten oder in der technischen Dokumentation
aufgefihrten Hinweise und Warnungen

e Betreiben Sie das Gerat nur mit den dafur vorgesehenen Halterungen oder
Einbaurahmen

e Die Module sollten nicht in unmittelbarer Umgebung von Frequenzumrichtern
eingebaut werden

e Frequenzumrichter sind mit samtlichen Schutzmafnahmen zu beschalten, dass die
geforderten Vorschriften und Richtlinien eingehalten werden (z.B. Netzfilter etc.)

e Betreiben Sie das Gerat nicht in der Nahe von Wasser oder anderen Flussigkeiten,
die zu Beschéadigungen der elektronischen Bauteile fihren kdnnen

¢ Die Anschlussspannung muss den Angaben in der Dokumentation entsprechen

e Die auf der Ruckseite des Gerates befindlichen Anschlussklemmen sollten
ausschlief3lich von autorisiertem und unterwiesenem Fachpersonal verdrahtet werden

e Fuhren Sie keine Verdrahtungsarbeiten unter Spannung durch. Es besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlags, da einige Klemmen 230 V fuhren kénnen

e Das Verbinden und Lésen von Steckverbindungen (unter Spannung) ist zu
vermeiden. Die Geréate kdnnen dadurch zerstort werden!

e Achten Sie darauf, dass keine Gegenstidnde, z.B. Schrauben oder anderes
Befestigungsmaterial, in das Gerat gelangen

e Vermeiden Sie die Installation an Orten mit extremen Temperaturschwankungen. Die
im Datenblatt angegebenen Temperaturbereiche fir Lagerung und Betrieb sind
einzuhalten, um einen stdrungsfreien Betrieb zu gewahrleisten.

Sollten dennoch einmal Stérungen auftreten, versuchen Sie niemals, lhr Gerat selbst zu
reparieren. Zerlegen Sie lhr Gerat nicht, da sonst Teile im Inneren des Gerates freigelegt
und bei Berihrung beschadigt werden koénnen. Wenden Sie sich bei Problemen
grundséatzlich an den Hersteller.
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1. Freigabe

Bitte driicken Sie auf die Freigabetaste um den TLS anzuschalten.

&

f&f@ﬁ

2. Hand Einstellung

2.1 Ventilatorstufe einstellen

. &
Freigabe L= QO e Modus
Heizung LA D e & & @ é L] Lafter
6‘" ‘;(.- "9-(.; 'ﬁb t§(‘ q‘f PP& @f&, wd
O & .
el LLLEE o o
Status o
Betreb 0oC Tor AuskOhlsctatz  Frostschutz
Stérungen @ o) le} [o} ®  Signiersn
Heizung Lithar Fobiar Kemmunikaton

Bitte dricken Sie auf die Liftertaste um die Liufterstufe zu andern. Durch nochmaliges

Betatigen der Liuftertaste schalten Sie die Stufen hoch.

&
¥ o
, o ¢
Freigabe ® En [ ] s f & . / Modus
Heizung :1 :.E'a 3 L] 1 2 ; : 5 L] Lafter
SO S & 7 e
E L .
Temp  [TTITITIIIIII FLLEL o aa
Status o]
Betrieb 0oC Tor AuskOhlschatz  Frostschutz
Storungen o] o] o] @ Signieren
Heizung Liter Fohlar Kemmunikason
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2.2 Heizstufe einstellen

Bitte driicken Sie auf die Heizung um die Heizstufe zu &ndern. Durch nochmaliges Betatigen
der Heizungstaste wahlen Sie die entsprechenden Heizstufen.

& &£ v @e‘; & @
Freigabe ® En [ ) s JP L] Modus

1 2 3 1 2 3

Heizung I B : 5 0 € L] Lafter
& &L & & Qf VP@," & .

Temp - e A .4

| LN
Status . : ) ‘

Betreb 0oC Tor AushQhischutz  Frostschutz

Stdrungen ( ®  Signiersn

Heizung Lithar Forlar  Woemunkason

Einstellmoglichkeiten:

Ventilatorstufe | Heizstufe | PTC Heizung MV
1-—5 1 EIN EIN
3—5 1+2 EIN EIN
4 —5 1+ 2+3 EIN EIN
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3. Automatik Auskuhlschutz (AKS)

Mit dem Auskihlschutz wird eine Auskihlung des Raumes verhindert. Bei Unterschreiten der
vorgewahlten Auskuhlschutztemperatur erfolgt die Einschaltung der 1. Heizstufe (PTC =
EIN, MV = EIN) und der 1. Liufterstufe.

3.1 Auskuhlschutz (AKS) anschalten

Bitte dricken Sie auf die Modus-Taste, um eine Automatik auszuwéahlen.
Dricken Sie mehrmals die ,,Modus* Taste bis ,,AKS* blinkt.

Um die Automatik zu aktivieren, halten Sie die Modus-Taste gedrickt bis sich nach ca. 5
Sek. der Blinkrythmus veréndert.

Freigabe ® e ] . | = L ) . Modus
: 102 3 | 4 2 3 4 5 =
Heizung ¢ ;. : > [ C L] Lofter

K R R o & o
) ' & F &
- & Ll
Temp (I 4 £ &¢ o o6
Status C 0
Betreb DoC Tor Ausiihiscratz  Frostschatz
Stdrungen - 3 ®  Sgnieren
Heizung Liter Fuhler Kemmunikaton

Danach gehen Sie mit erneuten Betatigen der ,Modus* — Taste aus dem Auswahlmenue. Es
erfolgt ein Dauerleuchten der LED ,, AKS".
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3.2 Auskiuhlschutz (AKS) Temperatur einstellen

Um eine Solltemperatur auszuwéhlen, dricken Sie bitte ca. 5 Sek. auf die Temp-Taste bis
die LED zu blinken beginnt. Danach driicken Sie bitte erneut kurz die Taste bis sie auf AKS

(Auskuhlschutz) gelangen.

Uber die Plus-Minus-Tasten kénnen Sie eine Solltemperatur wahlen. Zur Bestéatigung lhrer
Temperatur halten Sie die Temp-Taste gedruckt. (ca. 5 Sek.)

Freigabe ® e ]

Heizung S )

Temp

Status

Stérungen

& 5
& Q”f ¢ o F o
& P

L [ ] Modus
1 5
C ] Lifter
& 5
& & F & @ = %
® : L . oo
Tor Aushihisehut Flbs":icl“.ﬁz
® S

Fkier Kommunikason

Danach drucken Sie nochmals kurz die ,,Temp“-Taste um den Soll-Wert-Modus zu beenden.
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4. Automatik Raum-Temperatur (RT)

Mit der RT - Automatik erfolgt die Auswahl der Ventilatorstufe in Abhangigkeit von dem

Sollwert der gewiinschten Raumtemperatur.

Je groler die Differenz zwischen der gewéhlten Solltemperatur und der Ist-Raumtemperatur
ist, umso hoher ist die Ventilatorstufe. (je 1 K = 1 Stufe).

4.1 Raum Temperatur (Raum) anschalten

Freigabe ® e . . Modus

Heizung b 4 3 e | 5 . Lofter

Temp @::]___::]‘J Rt P o

S A Te Az Frosschr

Stdrungen 2 2o c i ®  Signiersn

Auswahlmoglichkeit:

T Ventilatorstufe | Heizstufe | PTC Heizung MV
0 0 0 AUS EIN
1K 1 1 EIN EIN
2K 2 1 EIN EIN
3K 3 2 EIN EIN
4 K 4 3 EIN EIN
5k 5 3 EIN EIN

Bitte dricken Sie kurz auf die Modus-Taste um eine Automatik auszuwahlen.

Um die Automatik zu aktivieren, halten Sie diese ca. 5 Sek. gedruckt, bis das Blinken

aufhort.
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4.2 Raum Temperatur (Raum) einstellen

Der Temperatursensor ist im Bedienteil integriert.

Optional kann ein Sensor an der Platine angeschlossen werden. Der Sensor an der Platine
wird vorrangig behandelt und ermoglicht eine Temperaturerfassung ausserhalb des
Bedienteiles.

Um eine Solltemperatur auszuwéhlen, dricken Sie bitte ca. 5 Sek. auf die Temp-Taste bis
sie zu blinken beginnt. Dann dricken Sie bitte erneut kurz bis Sie auf ,Raum® gelangen.
Uber die Plus-Minus-Tasten konnen Sie eine Solltemperatur wiéhlen, welche Sie durch
langes Dricken (ca. 5 Sek.) bestétigen.

Freigabe ® e ]

X 1 2 3 | 1 2 3 4 5
Heizung I b/ : C L] Lofter
& g S G
S ik 2 ;ﬂﬁ oF v F F

Temp (T I8 o o
Status ( [
Betreb Doc Tor Ausiihischatz  Frostschatz
Stdrungen C : @ Sonemn
Heizung Liter Fuhier Komnmunikason

Danach dricken Sie nochmals kurz die ,,Temp-Taste*“ um den Soll-Wert-Modus zu beenden.
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5. Automatik Tur Kontakt (Tur)

Mit der Tur Automatik erfolgt die Einschaltung des Turluftschleiers nach Vorwahl der
Ventilatorstufe und Betétigung des Turkontaktschalters.

5.1 Tur Kontakt (Tur) anschalten

PPN A SV /

Freigabe L= [ ] & | C L C Ld L] Modus
2 1 2 3 [ 2 3 4 5 e
Heizung ). ( s L] Lafter

N SR SR & - & o
EE T S & & F & e
¥ & "
Temp 111 ( ‘ o C e o0
Status ) C 0 [
Batreb DoC Tor AusiOhischutz  Frostschutz
Stérungen 2 ¥ D ® Signiersn
Hezung Lithar Fihiar Kemmunkason

Bitte dricken Sie kurz auf die Modus-Taste, um die Automatik , Tur* auszuwéhlen. Um die
Automatik zu aktivieren, halten Sie die Taste ca. 2 Sek. gedrickt, bis der Blinkrythmus sich
verandert.

5.2 Tar Kontakt (Tur) Lufterstufe einstellen

5 ,
y & Eﬁf jy Q*op &
Freigabe ® e [ ] - po C - L] Modus
2 3 | ] 3 4 5

1

Heizung » & O e . u > = O . Lifter
" o &
.p"' -.'3[’ "po "i“"' s,%.c.- ;.f; @ﬁ ‘8_?-@ J-. ?‘_.,_‘
Temp T & o & § & e eé
Status C ) C D
Betreb Doc Tor Ausiihischatz  Frostschatz
Stérungen : 0 ( ® Sgewn
Hegung Liter Fuhler Kemmunkasion

Um die Lufterstufe in der Turautomatik zu wahlen, dricken Sie bitte erneut ca. 5 Sek. auf
die Modus-Taste bis die Turautomatik-LED schneller zu blinken beginnt. Driicken Sie jetzt
kurz auf die Luftertaste, um die gewunschte Lifterstufe auszuwahlen.

Um die Konfiguration zu speichern, halten Sie bitte die Modus-Taste ca. 5 Sek.gedrickt bis
die LED aufhort zu blinken.

10
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5.3 Tar Kontakt (Tur) Heizung einschalten

F
& & wy A
L] L i O = L] Modus
3 | 1 2 3 4 5

. : 3 - L Lifter
- A 3 - -
o v %
» & & d & ¥ i
' L}
Do T Aushihisshutz  Frostschusz
. @  Signieren
Lofier Fobier  Kemmunkaton

Um die Heizstufe in der Turautomatik zu wéhlen, dricken Sie bitte erneut ca. 5 Sek. auf die
Modus-Taste bis die Turautomatik-LED schneller zu blinken beginnt. Dricken Sie jetzt kurz
auf die Heizungstaste um die gewlinschte Heizungsstufe auszuwahlen.

Um die Konfiguration zu speichern, driicken Sie bitte erneut ca. 5 Sek. auf die Modus-Taste

bis die LED aufhért zu blinken.

Sehen Sie hierzu bitte auch die Tabelle unter 2.2. (Seite 5)

Bei

optionalen Einbau eines elektrisches Ausblasreglers regeln die Heizstufen die

Durchflussmenge des Wassers wie folgt:

11
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5.4 Tur Kontakt (Tur) mit Nachlaufzeit einstellen

Freigabe L= [ ] - . Modus
s 1 2 3 1 2 3 4 5
Heizung L] L - . Lifter
& L ”&c. & ‘;fp £ 45,5 er\s ©
S & @ &+ o
i - - o o4
Status I
Batreb DoC Tor Ausiihischutz  Frostschutz
Stérungen 2 D ® Signiersn
Heizung Liter Fihiar Kemmunikasion

20 Sekunden Nachlaufzeit — 1 LED = 10 sec.

Um eine Nachlaufzeit in der Turautomatik zu wahlen, driicken Sie bitte ca. 5 Sek. auf die
Modus-Taste bis die Turautomatik-LED schneller zu blinken beginnt. Driicken Sie jetzt auf
die Plus-Minus-Taste um die gewulnschte Nachlaufzeit auszuwéhlen. Eine LED entspricht
dabei zehn Sekunden.

Um die Konfiguration zu speichern, dricken Sie bitte erneut lange auf die Mode-Taste bis
die LED aufhort zu blinken.

Dadurch wird erreicht, dass der Turluftschleier auch nach dem SchlieRen der Tur bis zu 300

Sek. eingeschaltet bleibt. Wiederholtes Offnen der Tur fiuhrt zu einem Neustart der
Nachlaufzeit.

12
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6. Automatik Ausblas-Temperatur

Mit der Ausblas-Automatik erfolgt die Regelung der Ausblastemperatur durch die
Ansteuerung der Heizstufen in Abhangigkeit der vorgewahlte Ventilatorstufe sowie durch ein
elektronisches Regelventil, welches sich im Wasserkreislauf befindet. Die Ventilatorstufe
bleibt konstant womit eine optimale Abschirmung durch den Turluftschleier erreicht wird.

6.1 Ausblas—Temperatur anschalten

Bitte dricken Sie kurz auf die Modus-Taste um eine Automatik auszuwahlen.
Durch kurzes driicken wahlen Sie ,,Ausblas* aus.

Freigabe ® B ] . Modus
; 1 2 12 1 2 3 4 5
Heizung S oe 3 5 6 ¢ * Liifter

L L L & L & & - g

& & 4P & # G
e I LTS e s
Status { )

Betred Doc Tir Auskibsctutz Frostschutz

Stérungen ¥ £ @ Signieren

Heiung Lufer Fibler  Kommunkason

Um die Automatik zu aktivieren, halten Sie bitte die Modus- Taste ca. 5 Sek. gedrickt bis
sich der Blinkrythmus veréndert.
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6.2 Soll Ausblas-Temperatur einstellen

Um eine Solltemperatur auszuwahlen, driicken Sie bitte ca. 5 Sek. auf die Temp-Taste, bis
sie zu blinken beginnt, dann driicken Sie bitte kurz die Temp-Taste bis Sie auf Ausblas sind.

Freigabe L=

. Modus

. 2 3 3 3 =
Heizung 5 & S e ) C L { Lafter

7 &

& & 'PL ‘_&o & & o

Tere I FSELE o
Status ) Is

Betreb 0oC Tor AuskOhlschatz  Frostschutz
Stérungen Q @ Signieren

Heizung Liter Fiblar Kemmunikason

Uber die Plus-Minus-Tasten kénnen Sie eine Solltemperatur wéahlen, welche Sie durch
langes Dricken der Temp-Taste bestatigen.

Danach erfolgt ein nochmaliges kurzes Driucken der Temp-Taste um den Temp-Modus zu

verlassen.

6.3 Ventilator Lufterstufen (AUSBLAS) einstellen

Dricken Sie bitte kurz auf die Luftertaste um die gewinschte Luftergeschwindigkeit fur die

Ausblasautomatik auszuwahlen.

ed L

Freigabe ® e
s 1 2 3 1 3 4 5 =
Heizung o ¢ O e sIE o - Lufter
L L o L e o \"P
T - ) & ;ﬂf Q’\F & & .
T ¢ o4
Status [ 0 -.
Betreb DoC Tor Ausiihiscratz  Frostschatz
Stérungen o) fo ® Sgiewn
Heizung Lutter Fuhier  Kommunkason
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7. Kombinationen von Auskuhlschutz-,
Raumtemperatur-, Turkontakt- und Ausblas -
Automatik

Alle Automatikprogramme sind kombinierbar.
Die Beschreibung der Einstellung erfolgt in den Punkten 3. 4. 5. und 6.
Hinweis 1:

RT (Raum Temperatur) und AT (Ausblas Temperatur) sind vorrangig bei Kombination von
AT (Ausblas-Temperatur) TK (Tur-Kontakt) und RT (Raum-Temperatur).

Bei gedffneter Tur wird die Ausblas-Temperatur mit der vorgewahlten Lufterstufe geregelt.
Hinweis 2:

Bei Kombination von AT (Ausblas Temperatur) und TK (Tur Kontakt) wird bei gedffneter
Tur die Ausblastemperatur mit der vorgewéhlten Lufterstufe geregelt.

Hinweis 3:

RT (Raum-Temperatur) ist vorrangig bei Kombination von RT (Raum-Temperatur) und TK
(Tur-Kontakt).

Hinweis 4:

Bei Kombination von AT (Ausblas Temperatur) und RT (Raum Temperatur) schaltet sich die
Heizung aus, sobald eine Soll-Temperatur erreicht ist.

15

Nummer: BA-200
Version: 1



TEKADODR®

8. Fehlermeldungen

8.1 Kommunikationsfehler

Es liegt ein Kommunikationsfehler zwischen den einzelnen Bauteilen der Steuerung vor.
(Bedienteil, Datenleitung und Steuerplatinen)

8.2 Fuhler defekt

Kein Fuhler angeschlossen (Fuhler muss geordert werden) oder der Fuhler ist defekt und
muss ausgetauscht werden.

8.3 Motor Fehler

Es besteht ein Motor Fehler bei dem Turluftschleier. Kontaktieren Sie bitte den technischen
Support.

8.4 Heizungsfehler

Bei einer Uberhitzung vom Turluftschleier schaltet sich der Ventilator ein bzw. auf die nachst
hoéhere Stufe.

Die Heizung wird ab Ventilatorstufe 5 automatisch abgeschaltet, (1 Stufe pro 30 Sekunden)
bis die gesamte Warme abgefuhrt wird.

Ansauggitter-Ansaudfilter prufen (reinigen).

Wenn die Storung-LED blinkt, bedeutet dies, dass ein Fehler/ Stérung anlag, der
aber jetzt nicht mehr ansteht. Mit der Signieren-Taste kdnnen Sie die Storung vom
Panel I6schen.

8.5 Keine Freigabe

Die Anlage kann nicht in Betrieb genommen werden.
Meldung zuricksetzen:

Die bauseitige Gebaudeleittechnik muss die Anlage freigeben.

16
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9. Status

Dauerleuchten der Dioden bedeutet das der jeweilige Punkt in Betrieb ist.

9.1 Betrieb

Die Betriebs-LED leuchtet, dies bedeutet dass der Luftschleier gerade im Betrieb ist.

9.2 DDC

Die DDC-LED leuchtet, dies bedeutet dass der Luftschleier freigegeben ist.

9.3 Tur

Die Tur-LED leuchtet, dies bedeutet dass die TUurautomatik in Betrieb ist.

9.4 Auskiuhlschutz

Die Ausklhlschutz-LED leuchtet, dies bedeutet dass der Auskihlschutz im Betrieb ist.
9.5 Frostschutz (optional)

Bei Unterschreitung der Ansaugtemperatur von ca. 7 °C werden die Ventilatoren
ausgeschaltet und das optionale Magnetventil wird gedffnet.

Meldung zuricksetzen:

Ist die Einfriergefahr des Heizregisters beseitigt, so wird die Meldung automatisch geldscht
und die Turluftschleieranlage nimmt die normale Funktion wieder auf.

Die Funktion des Frostschutzes hat oberste Prioritat.

17
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10. Selbsthilfe

Fehler

Anzeige

Méogliche Ursache

Abhilfe

Gerat ohne Funktion

Display Aus

Keine Netzspannung

Netzspannung einschalten

Keine Freigabe

DDC - Freigabe fehlt

Siehe Punkt 8.5

Frostalarm

Vorlauftemperatur zu gering

Vorlauftemperatur erhéhen

Kelne Temperaturreg-

lung

Flhler defekt

Kein Flhler angeschlossen

Siehe Punkt 8.2

Zu geringe Luftleistung

Motor Fehler

Ventilator defekt

Siehe Punkt 8.3

Kommunikation

Fehler im Datentransfer

Slehe Punkt 8.1

18
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11. Schaltplan CAT 100 (EC Platine)

= :‘..:!.’f:’f’.’": == | €~ Raumtemp. Sensor eingebaut
- iiadmd FEFET e s
— &= 2 salis rada
e e
zum Steuertell (CONTROL) {oenoNAD ;_ ''''' 1 i
Adresse 19, werden - | M
fisch vergeben. ctandard L.d. %
g Anschiusskabel [l R
8 (20m) mit Do 2u weiteren
RUHI5 Stecker P Ventilatoren
P s T
il AUXILIAR [ CONTROL ol ee
:_ b | 710 230V / 50Hz @ -:
L] 0o SN FE e =
I AUx MON 0 u] intem =
| et g —p |
i £ —EZiF
' Platine EC e |
: CLT) :
| CPU i
| |
| |
i i
i i
i i
o000 ocooee o6 — o 0 0 6 e e
1ﬁ1212313414515316?3132 8 9 1018 1920 I Anschiufbox
1 1 1 1} : : N |
L g B i
F RS RE g g Lol |
| 8 8 8 i g 5
o5t B |3 |El 2
8! F g e ] 5
(=N = E
[ =T L (] .
b [ A bauseitig
L L L LE)
o N - B Erdung, Nullung oder
— — — Schutzschaltung nach
g E B 230V/50H2  Gen Vorschriften des
= =t = WODE und des zusténd.
EVU ausfilhren,
Technische Anderungen vorbehalten
[ | geze - it gzme -|ant;‘:usr|:|2:a |
Werkstoff Maetals
| o, v |¢:‘.r|,|ppe Terile
Kundenzelchnung Hr.: | Erstelldatum
mama e CAT 100 EC 220110
Funde Eian
1 von 1

19

Nummer: BA-200
Version: 1



TEKADODR®

12. Schaltplan CAT 100 RV (EC Platine)
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13. Schaltplan CAT 100 Hybrid (EC Platine)
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14. Schaltplan CAT 100 E (EC Platine)
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15. Schaltplan CAT 100 E (EC Platine PTC)
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