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Platine AC

 Anschlußbox

bauseitig

Erdung, Nullung oder
Schutzschaltung nach
den Vorschriften des
VDE und des zuständ.
EVU ausführen.
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Werkstoff Maßstab
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Erstelldatum 

GTC II AC 190102
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Benennung
Name

Kundenzeichnung Nr.: 

DatumName

1 von 1
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Adress
Schalter
0      =  MASTER
1 - 9 =  SLAVE
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Standard 
Anschlusskabel
(20 m) mit
RJ-45 Stecker
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 2-Wege Regelventil
 optional
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1 
- 5

Thermo-
kontakt

zu weiteren
Ventilatoren

2

12

Trafo 8 A
Stufe 1 - Schwarz/black 120 V
Stufe 2 - Braun/brown  140 V
Stufe 3 - Rot/red   170 V
Stufe 4 - Orange/orange 200 V
Stufe 5 - Gelb/yellow  230 V
N     - Blau/blue     0 V

Trafo 16 A
Stufe 0 - Schwarz/black 100 V *
Stufe 1 - Braun/brown  126 V
Stufe 2 - Rot/red   140 V
Stufe 3 - Orange/orange 170 V
Stufe 4 - Grün green   200 V
Stufe 5 - Gelb/yellow  230 V
N          - Blau/blue     0 V
* ohne Funktion
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PE
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Raumtemp. Sensor eingebaut 
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tio
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l

Fr 21.09.2018
07:52

Heizstufe
0 / 0

Automatik
Hand

Raum Temp
10°C

Lüfter Stufe
0 / 0

Schaltuhr
aus






